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-
 ( . . 28) -

,
.

,

"Disconnect the power before removing the protective
cover" (" , -

").

-
 (  6), -

.

. 5

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 

152  ( ,
), -

,  75  (
), -

.

-
,  75 -
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,

 ( . . 6), 
.

. 6

1 - C 180°
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 ( . . 28) ,
, ,

,

, -
,

.

 ( -
a), -

.

,
,

.

,
, -

, -
-

.

, :

- normal operation ( );

- filler menu ( );

- technician menu ( ).

-
, .

:

- , 2  16 .

- , -
,  0  9 -

:

 1  7 
, -

,
.

:

" "
.

, ,
,

 0.

:

" " ,
. ,

, ,
 9.

 Enter ( ) :

" "
.

, -
.

 Exit ( ) :

" "
.

. 16

, -
 ( .

. 24). ,
.

 FILLER ( )

 (
, . . 17).

 " "  " "
:

.

-

/ ,
 " ".

-
, ,

.
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STATISTICS ( )

, -
.

PRINT ( )

 RS232, 
 9600,  8, -

,  1 (
 CITIZEN I-DP 3110-24RF 230Ap/n 9210219), -

, ,
, :

Total ( )

1  - ;
2  - ;
3  - ;
4  - .
5  - ;
6  - ;

Relative ( ) ( )

1  - ;
2  - ;
3  - ;
4  - .
5  - ;
6  - ;

,
:

- /
-
-
-
-
-

, -
:

-  " ", 
 "Confirm?" (" ?");

- ;

-  " ", 
.

DISPLAY ( )

 " "
,

"Printing the statistic" (" ").

RESETTING THE RELATIVE STATISTICS
( )

( )

 ( )
, :

-
-
-
-
-

 " "
"Confirm?" .

 " " -
 "Working"

(" "), .

PRICES FOR SINGLE SELECTIONS
( )

.

-

/ ,
 "Technician"(" ").

CHANGE TUBES CONTROL
( )

 "Tube control" 
.

"Credit: ____" , -
;

, ,
.

,
.

 " " .

SPECIAL SELECTIONS
( )

VIRTUAL SELECTIONS
( )

, , -
, -

.
 10  (

70  79).

RETURN OF VIRTUAL PRICE
( )

-
,

(  MDB 
).

, .

SELECTIONS WITH TWO MOTORS
( )

( )

, -
, -

.
,

,
.

 18, .

,  A 
N. 61 (  6, )  N. 63 (  6,

) (  62 ).

,  N.1 (61 ),
.

!

-
-

 " ".
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DISPENSING DETECTION ( )

 ( -
,

) , -
.

-
:

- -
,

;

- ;

- .

TEST ( )

SELECTIONS ( )

,

.

MOTOR TEST ( )

,
.

AUTOTEST ( )

, -
.

,
-

; -

 " ".

:

"Push-button panel" (" ")

, , -
.

 " ".

"Temperature" (" ")

, .
 -11.0.

 41.0.

" " .

"Buzzer" (" ")

.

"Compressor" (" ")

 " "  " " -
.

"Selections" (" ")

.

"Coin mechanisms" (" ")

-
, , -

.

"Photocells" (" ")

,
, -

.

"Compartment lock" (" ")

,
, -

 " "  " ".
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TECHNICIAN MENU ( )

, ,
, -

.

 "Technician menu" 
 © .

: -
 " -

".

 TECHNICIAN MENU ( ):

Failures
( )

Reading
( )

Read Failures ( )

Reset failures ( )

Motor errors ( )

Motor status ( )

Reset motor errors (
)

Prog. ( .)
Parameters
Cash
(

)

Cash
( )

Prices ( )

Coin mechanisms
( )

Decimal point ( )

Bonus ( )

Spirals/sel.
( /

.)

Configuration ( )

Return of virtual price
( )

Two-motor selections
( )

Product code
( )

Spiral setting time
( )

Money return ( )

Empty spiral control
( )

Cold param.
( .

)

Temperature ( )

Defrosting ( )

Cooling unit ( -
)

Display
( )

Language ( )

User messages
( )

Promotional message
( )

Personalised strings
( )

Display counter
( )

Contrst adjustment
( )

Miscellaneous
( )

Password ( )

Energy saving ( )

Menu masking ( )

Statistics
( )

Display
( )

Partial ( )

Total ( )

Delete
( )

Partial ( )

Total ( )

Display relat.
( -

.)

Partial ( )

Total ( )

Delete relat.
(

.)

Partial ( )

Total ( )

Print ralative
( -

)

Partial ( )

Total ( )

Delete
( )

Partial ( )

Total ( )

Test ( ) Complete
selections
(

)

Motor test
(

)

Autotest
( )

Miscellaneous
( )

Machine info
(

)

Installation date ( )

Machine code ( )

Operator code ( )

Instalising
( -

)
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PRESENT FAILURES ( )

READING ( )

 "Failure" 

 " ", -
. , -

 " "  "End
failures".

::

Compresser ( )

, -
 24 .

Coin mechanism ( )

,
,  2 ,

,  30 (
"Executive")  75  (  BDV), -

.

RAM Data (  RAM)

 RAM 
, -

. ,
.

Probe ( )

 5 ,
; -

 -11° C. 
, ;

 +41 ° C.

Motor errors ( )

 1 -
.

,
, .

:

.

Motor status ( )

-
, ,

.
:

- ;

- ;
.

- ; ,
, .

- ;
 " ".

- ; -
.

:

.

RESET ( )

-
.
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PROGRAMMING PARAMETERS
( )

CASHCASH ( )

,
.

SELECTION PRICES ( )

, -
.

 4  (  0 
65,535)
( ) -

.

, -
,

.

TIME BANDS ( )

-
.

-
 (  00  23)  (

00  59). -
 00.00, 

. -
, :

/ /  1-7 

/ / .

COIN MECHANISMS ( )

-
, .

:

- Executive - 
-
- BDV
- MDB

.

EXECUTIVE ( )

 "Executive" :

-
-
- Coges
- U-key

 "Validat. Lines" ( )
 "Technician"  6 -

.

BDV / MDB

 BDV  MDB . -
.

Type of vending ( )

.

,
.

,
, .

Credit control ( )

/ ,
.

,
. -

,
( ).

Maximum credit ( )

.

Maximum change ( )

,
-

.
 0  250 . ,

, ,
.

Accepted coins ( )

, , -
, .

-
, ,

.

Rejected coins ( ) (  BDV)

-
 "exact amount" (" ").

-
, ,

.

Disabled coin return ( )
(  MDB)

.

Dispensing buttons ( ) (  BDV)

-
, -

.

Value of "exact amount" (  " ")
(  BDV)

,  "exact
amount".

.
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-
 A, B  C,  A 
,  C – .

0 = A  (B  C)
1 = A  B  C
2 =  A  B
3 = A  (B  C)
4 =  A
5 =  A  B ( )
6 = A  B  C
7 =  A  B
8 =  A  B
9 =  B  C
10 =  B
11 =  B 
12 =  C

C.P.C. devices (  C.P.C.) (  BDV)

,

 (  C.P.C. - 
).

Minimum level of tubes ( )

 "Insert exact amount"
(" ") -

 0  15 -
,  "full change tubes" (" -

").

Free Vend ( ) (  BDV)

 BDV 
.

.

,
, -

 VMC ( -
, )

.

Immediate change ( )

, ,
, -

 "Selection successful" (" ").

, , ,
.

Change tubes control ( )

 "Tube control" 
.

 "Credit:____", ,
;

,
, .

, -
. -

 " " .

DECIMAL POINT ( )

,

 " ", :

0

1 XXX.X

2 XX.XX

3 X.XXX

 " ",
.

FREE VEND BONUS ( )

-

, -
.

.
,

.

SPIRALS/SELECTIONS ( / )

, -
.

MACHINE CONFIGURATION
( )

.

VIRTUAL SELECTIONS
( )

, , -
, -

.
 10  (

70  79).

RETURN OF VIRTUAL PRICE
( )

-
,

(  MDB 
).

, .
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SELECTIONS WITH TWO MOTORS
( )

, -
,

-
. ,

.

-
, -

.

!

-
-

 "Spirals/ Selections" (" -
/ ").

PRODUCT CODE ( )

4- -
.

PHOTOCELL PARAMETERS
( )

 ( -
,

) , -
.

,
:

- ; , -
.

- ;
.

- ; -
.

,
:

- -
,

;

- ;

- .

DISPENSING COMPARTMENT LOCK PARAMETERS
( )

 ( -
,

) , .
, , -

 "always free" (" ") 
"unlock it when dispensing" (" -

").

 "unlock upon dispensing" (" -
"), -

,
 1  10 ,

. , -
 1  10

, -
. ,

 "always free" 
-

.

REFRIGERATION PARAMETERS
( )

.

TEMPERATURE ( )

 °C (  8°
 20 °C,  8 °C). -

,
/ , -

 2 °C.

DEFROSTING ( )

( -
)  20 .

 0  99
 (  6 );

-
.

 0 .

COLD UNIT ENABLE
( )

.
.

DISPLAY ( )

-
, .

LANGUAGE ( )

, ,
.

DISPLAYING MESSAGES FOR THE USER
( )

, -
.

:

-

-

.

PROMOTIONAL MESSAGE ( )

Enable ( )

,
 ( ) -

 " ".
 " "  " ".

Setting ( )

-
 " "  " ".,

.

 " "
.

" ".
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CUSTOMISING THE MESSAGES
( )

(  "Ready" (" "), "Take" (" ") . .).

, . -
.

-
, -

.

SELECTION COUNTER DISPLAY
( )

/
-

, .

LCD CONTRAST ADJUSTMENT
( )

;  5% 
99% ( ).

MISCELLANEOUS ( )

,
, ,

.

PASSWORD ( )

ENABLING THE PASSWORD ( )

, -
; .

ENTERING THE PASSWORD ( )

 5- , -
.

 00000.

ENERGY SAVING ( )

-
.

 2 -
.

DISPLAYING THE FILLER MENU
( )

, ,
 " " -

.

- Statistics ( )
- Single selection prices ( )
- BDV tube control (  BDV)
- Special selections ( )
- Test ( )

, -
.

STATISTICS ( )

, -
.

PRINT ( )

 RS232, 
 9600,  8,

,  1 ( -
 CITIZEN I-DP 3110-24RF 230Ap/n 9210219),

,
, ,
:

Total ( )

1 - ;
2 - ;
3 - ;
4 - .
5 - ;
6 - ;

Relative ( )

1 - ;
2 - ;
3 - ;
4 - .
5 - ;
6 - ;

,
:

- /
-
-
-
-
-

, -
:

-  " ", 
 "Confirm?" (" ?");

- ;

-  " ", 
.

DISPLAY ( )

 " "
,

"Printing the statistic" (" ").

RESET STATISTICHE ( )

 ( )
, :

Total ( )

-
-
- .
-
-

Relative ( )

-
-
-
-
-
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 " "
"Confirm?" .

 " " -
 "Working"

(" "), .

:
.

Coin mechanism Audit (BDV only)
(  (  BDV))

, ,
:

. 1 
,

. 2 
,

. 3 
,

. 4 

. 5  
,

. 6 
. , ,

 (
).

. 7 
.

. 8 
 " ".

. 9

, ;
,  (C.P.C.,

).

. 10 
, -

.

TEST ( )

SELECTIONS ( )

.

, .

MOTOR TEST ( )

.

AUTOTEST ( )

, -
-

.

,
-

; -

 " ".

:

"Push-button panel" (" ")

, , -
. -

.

"Temperature" (" ")

, .

 -11.0.

 41.0.

" " .

"Buzzer" (" ")

.

"Compressor" (" ")

 " "  " " -
.

"Selections" (" ")

.

"Coin mechanisms" (" ")

-
, , -

.

"Photocells" (" ")

,
, -

.

"Compartment lock" (" ")

,
, -

 " "  " ".
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MACHINE INFORMATION
( )

-
,

.

:

- 6- ;

- 8- .

INSTALLATION DATE ( )

 ( -
). .

MACHINE CODE ( )

 "Machine code" (" ")
,

 ( -
 0).

OPERATOR CODE ( )

 "Operator code" (" -
") ,

 ( -
 0).

INITIALISING ( )

 "Initialise" (" ")

 ("country") ( -
) ; -

.

.

.

 " " ,
 "Confirm?" (" -

?").  " "
 "Working"

(" ").
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, ,
, ,

,
,

.

-
,

-
 ( . . 28).

,

"Disconnect the power before removing the protective
cover" (" , -

").

-
.

 ( )
, -

, -
, , -

.

,
-

:

-  (3): -
;

-  (4): -
 5 

-  (16): 
- .

 MDB.

 4 
 SW3 ( . . 17) 

 OFF (Executive) ( ).

,
.

-
 ( )

.

. 17

1 - J14 

2 - J15 

3 - :  (DL2)

4 - :  5  (DL1)

5 - 

6 - J2 

7 - :  (DL3)

8 - J3 /

9 - J4 

10 - J5  (RS232)

11 - J6 

12 - J7 Can bus ( )

13 - 

14 - J8 

15 - J9 

16 - J10 

17 - J11 

18 - J16 

19 - J12  MDB

20 -  Minidip (SW2)

21 - J13  BDV/EXE
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 " " .

-
, .

,
 ( -

)
. ,

, , -
.

 3 .

. 18

1 - 

2 - 

3 - 

 ( )
, ,

. . , -
. -

,
-

.

. 19

1 - 

2 - 

-
, :

- .

- ,
,

, -
.

- , -
,

.

. 20

1 - 

2 - 

, :

- , ;

- ;

- ,
.

- ,
.

. 21
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 6 .

 5, 
:

- .

- .

-  ( . . 22), 
, -

, .

- ,
.

- , -
.

-  5 ,
.

- .

- .

. 22

1 - 

2 - 

-
.

, -
:

- , .

- ,
.

- .

- -
. .

-
 ( ),

. -
, ,

 - .
.

- ,
,

, - .

- -
.

- ,
.

. 23

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

: -
; ,

 (1-60), 
,  (0-5).

, -
, , ,

.
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, ,
, ,

.
.

. 24

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

- -
, -

:

- ;

- ;

- , ;

- -
.

-
.

. 25

1 - 

2 - 

3 - .

. 26

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 
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 ( )

( )

-
-

.

-

 "Duracell" LR03  AAA  1.5 
(  12 ).

 ( ).

,  20 
, -

, :

< - > = 

<  > = .

-
, ;

,
 "no data available" (" ").

 ( . . 18), -
 <

. R
9-

19
>-

 "programming" (" -
"). -

,
:

- ;

- .

- .

. 27

1 - 

2 - 

3 - 

PROGRAMMER SETUP
READING
(

)

 01 <X>

|
|
|

 01 <X>

Confirm?
( ?)

 20 <X>

PROGRAMMER
CREATE SETUP
(

)

 01 <X>

|
|
|

 01 <X>

Confirm?
( ?)

 20 <X>

,
:

-

- /

-

-

-

-

-
, , -

, , -
.

 "Programmer configuration"
(" "),

:

- .

-  10 -

. :

CONFIGURATION
LANGUAGE (

)

CONFIGURATION
ITALIAN
(

)

CONFIGURATION
Confirm?
(

?)

CONFIGURATION
FRENCH
(

)

CONFIGURATION
GERMAN
(

)

CONFIGURATION
ENGLISH
(

)

CONFIGURATION
SPANISH
(

)

CONFIGURATION
( )

INITIALISING
INITIALISING
( )

Confirm?
( ?)

CONFIGURATION
( )

CONFIG. END
(

)

-
 0000 ( -

)



Filter menu - Summary

FILL>1    FILL>1.1   FILL>1.1.1  FILL>1.1.1.1  Print selections                          Print selections
Statistics    Print statistics                            Partial printoutq  Selection                                    Печать вар. выбора                Печать вар. выбора

FILL>1.1.2    Total printout        Total printout 
FILL > 1.1.2   Итоговая печать                       Итоговая печать 

Total printout 
Итоговая печать

FILL>1    FILL > 1.1  FILL > 1.1.1                  FILL > 1.1.1.1
Статистика   Печать статистики  Частичная печать                 Выбор

FILL>1.2   FILL>1.2.1     FILL>1.2.1.1  Print selections                    Print selections
Print relative  Partial printout      Selections  Печать вар. выбора                    Печать вар. выбора

FILL > 1.2   FILL > 1.2.1     FILL > 1.2.1.1       
Печать относит. данных Частичная печать                    Варианты выбора 
 

FILL>1.2.2   Total printout          Total printout 
FILL >1.2.2   Итоговая печать        Итоговая печать 

 Total printout  
 Итоговая печать

   Confirm?              Printing 
Подтвердить?     Печать

   Confirm?                  Printing 
Подтвердить?        Печать

FILL>1.3                FILL>1.3.1                                FILL>1.3.1.1  Selection ##
Display statistics                Display sel. counter               Disp. single counter                   Band # = ####

FILL > 1.3                FILL >1.3.1                                 FILL >1.3.1.1  Вар. выбора ##
Отоб. статистику               Отоб. счет. вар. выб.               Отоб. счет. отд. вар. выб.                  Диапазон # = #### 

FILL>1.3.1.2    Selection ##
Disp. total counter     Tot. = ###

FILL > 1.3.1.2    Вар. выбора ## 
Отоб. итог. счетчика    Итог. = ### 

FILL>1.3.2     Band 0+4
Count. by time bands     Counter = ###

FILL > 1.3.2    Интервал 0+4  
Счет. по врем. интерв.    Счетчик = ### 

FILL>1.3.3
Display falures

FILL > 1.3.3  
Просм. отказов 

При подключении принтера   
все данные распечатываются  
в том же виде, что и отображаются  
на дисплее

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Печать информации по:
Вариантам выбора
Временные интервалы
Failures (Отказы)
Данные монетоприемника
Ошибки фотоячейки
Motor errors (Ошибки двигателя)

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Заголовок:
Текущая дата
Модель автомата 
Версия ПО 
Код оператора 
од автомата 
Дата установки

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Просмотр продаж с помощью  
однократного выбора  по каждому  
интервалу времени и в итоговом виде

Просмотр итоговых продаж путем  
однократного выбора

Просмотр итоговых продаж  
при нормальной эксплуатации  
и в тестовом режиме

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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   Confirm?                   Printing 
Подтвердить?          Печать

   Confirm?                   Printing 
Подтвердить?          Печать



Filter menu - Summary

FILL>1.3.2
Count by time bands

FILL > 1.3.2  
Счет. по врем. интерв. 

FILL > 1.3.3      Компрессор 
Просм. отказов                       Счетчик = ### 

FILL>1.3.3       Compressor
Display fallures        Counter = ### 

FILL>1.3.4        FILL>1.3.4.1
Display coin mech data       Audit data

FILL>1.3.4.2
Display cash counter

FILL>1.3.5                         Err. before disp.
Disp. phot. err. cnt.                         Counter = ### 

FILL>1.3.6         Select N. ##
Disp. mot. err. cnt.         Counter = ###

FILL>1.4
Display relatives

FILL > 1.3.4      FILL > 1.3.5.1 
Отоб. данных м-прием.     Аудит-данные 

FILL > 1.3.4.2  
Отоб. счет. нал. (оплат.) 

FILL > 1.3.5                          Err. before disp.
Disp. phot. err. cnt.         Счетчик = ### 

FILL > 1.3.6                          Выбор № ## 
Disp. mot. err. cnt.        Счетчик = ### 

FILL > 1.4  
Отобр. отн. данных 

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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Отслеживаемые неисправности:
Компрессор 
Монетоприемник 
Данные 
RAM 
Датчик

ДАННЫЕ МОНЕТОПРИЕМНИКА  
(согласно используемому протоколу)

Устройства проверки и платежная 
 система (протокол Executive)  
Оплачено и продано

Аудит BDV

Аудит MDB

Ошибки фотоячейки:
Перед выдачей 
После выдачи 
Продукт не определяется

Ошибка двигателя
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Filter menu - Summary

FILL>1.4    FILL>1.4.1     FILL>1.4.1.1         Selection ##
Display relatives    Display sel. counter    Disp. single counter          Band # = ####

FILL>1.4.1.2       Selection ##
Disp. total counter        Tot. = ###

FILL>1.4.2    Band 0+4
Count. by time bands    Counter = ###

FILL>1.4.3       Compressor
Display fallures       Counter = ###

FILL>1.4.4       FILL>1.4.4.1
Display coin mech data      Disp. coin mech count.

FILL>1.4.4.2
Display cash counter

FILL>1.5
Del. relatives stats

FILL > 1.4    FILL > 1.4.1    FILL > 1.4.1.1         Вар. выбора ## 
Отобр. отн. данных   Отоб. счет. вар. выб.     Отоб. счет. отд. вар. выб.         Диапазон # = #### 

FILL > 1.4.1.2        Вар. выбора ## 
Отоб. итог. счетчика        Итог. = ### 

FILL > 1.4.2   Интервал 0+4 
Счет. по врем. интерв.   Счетчик = ### 

FILL > 1.4.3     Компрессор 
Просм. отказов     Счетчик = ### 

FILL > 1.4.4     FILL > 1.4.5.1 
Отоб. данных м-прием.     Отоб. счет. м-прием. 

FILL > 1.4.4.2  
Отоб. счет. нал. (оплат.) 

FILL > 1.5  
Удал. статис. отн. данных 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Просмотр продаж с помощью однократного  
выбора  по каждому интервалу времени  
и в итоговом виде

Просмотр итоговых продаж путем  
однократного выбора

Просмотр итоговых продаж при нормальной  
эксплуатации и в тестовом режиме

Отслеживаемые неисправности:
Компрессор 
Coin mechanism (Монетный механизм) 
Данные RAM 
Probe (Датчик)

ДАННЫЕ МОНЕТОПРИЕМНИКА  
(согласно используемому протоколу)

Устройства проверки и платежная система  
(протокол Executive)  
Оплачено и продано

Аудит BDV 

Аудит MDB

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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Filter menu - Summary

4

FILL>1.5    FILL>1.5.1     FILL>1.5.1.1     Delete selections      Delete selections 
Del relatives    Delete partial     Delete selections      Удал. вар. выб.       Удал. вар. выб.

FILL>1.5.2  Delete selections     Delete selections 
Delete total  Удал. вар. выб.    Удал. вар. выб. 

FILL>2                     FILL>2.1    Selection
Single prices     Band price #     Price ###

#

Ввод цифрового значения

FILL>>3     FILL>3.1    Fill tubes
Tube control     Fill tubes     Credit: #####

FILL>3.2       Release tubes     Release tubes
Release tubes      Tube A+X       Working

FILL>4
Special selections

FILL > 1.5    FILL > 1.5.1     FILL > 1.5.1.1     
Удал. вар. выб.    Удал. отн. данных     Частич. удал.  

FILL > 1.5.2  
Оконч. удал.

FILL>2     Fill > 2.1     Выбор
Одиночные цены    Ценовой диап #    Цена ###

FILL>>3     FILL> 3.1     Заполнение трубок
Управлен. трубками    Заполнение трубок    Кредит: #####

FILL > 3.2        Опорожнение трубок     Опорожнение трубок
Опорожнение трубок       Трубка A+X       Выполнение

FILL>4
Специальные варианты  
выбора

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Удаление данных для позиций:
Вариантам выбора
Временные интервалы
Failures (Отказы)
Данные монетоприемника
Ошибки фотоячейки
Motor errors (Ошибки двигателя)

Опция изменения отпускной цены  
для каждого выбора  
в 4 интервалах времени

только BDV
Ручное изменение заполнения трубок

Ручное опорожнение трубок

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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   Confirm?               Printing 
Подтвердить?       Печать

   Confirm?               Printing 
Подтвердить?       Печать
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Filter menu - Summary

FILL>4    FILL>4.1     Selections number
Special selections    Virtual selections     Select ###

###

    Confirm? 
Подтвердить?

FILL>4.2   Return of virtual price 
Return virtual price  Возврат к фактич. цене

FILL>4.3
Two-motor selection Tobe impiemented

FILL>4.4   FILL>4.4.1  Selection number
Photocell param.  Seting time   Time (s/100)

##

##

FILL>4.4.2  Money return 
Money return  Возврат денег

ON/ OFF 
Вкл./Выкл.

FILL>4.4.3   Empty sel. control 
Empty sel. control   Упр. вар. выб. опорож.

FILL>5
Test

FILL>4    FILL>4.1     Номер вар. выбора
Спец. варианты    Фактические варианты    Выбор ###
     выбора         выбора

FILL>4.2    
Возврат к фактич. цене

FILL>4.3
Вар. выб. двух двигателей

Должно использоваться

FILL>4.4   FILL>4.4.1   Номер вар. выб.
Парам. фотоэлемента Установка времени  Время (сек/100)

FILL>4.4.2
Возврат денег 

FILL>4.4.3
Упр. вар. выб. опорож. 

FILL>5
Тест

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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ФАКТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ВЫБОРА

Установка двух фактических вариантов выбора  
(от 10 до 69) на один (10 to 79)

ON/ OFF 
Вкл./Выкл.
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Filter menu - Summary

ON (Вкл.)

OFF (Выкл.)

FILL>5    FILL>5.1       Selection num. ##
Test    Test selection      Номер вар. выб. ##

Wait please 
Пожалуйста, 
подождите

Wait please 
Пожалуйста, 
подождите

Confirm? 
Подтвердить?

Confirm? 
Подтвердить?

Confirm? 
Подтвердить?

Confirm? 
Подтвердить?

Confirm? 
Подтвердить?

Wait please 
Пожалуйста,  
подождите

#

FILL>5.2       Selection ##
Motor test       Вар. выбора ##

FILL>5.3       Push-button test        Push-button test   
Autotest       Тест. кнопок        Press 1 button

Temperature test      Temperature test
Темп. тест      Temp. = 12.2°C

Buzzer test      Buzzer test
Тест зуммера      Working

Compressor test      Compressor test
Тест компрессора      ON/OFF

Selection test     Selection num. ##
Тест вар. выб.     Номер вар. выб. ##

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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FILL>5    FILL > 5.1
Тест    Выбор теста

FILL > 5.2
Тестирование двигателя

FILL > 5.3             Тест. кнопок
Автотест             Нажать кнопку 1 

Темп. тест
Темп. = 12.2°C

Тест зуммера
Выполнение

Тест компрессора
ВКЛ/ВЫКЛ

Номер выбранного варианта  
изменяется автоматически

При нажатии этой кнопки, наличие  
следующей кнопки в автоматич. режиме

Издается ряд звуков

Активируются все варианты  
выбора по порядку.
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Filter menu - Summary

   Failure list    Failure list 
     Список                                          Список 
неисправностей                           неисправностей

Failure list 
        Список 
неисправностей

Confirm? 
Подтвердить?

Confirm? 
Подтвердить?

Confirm? 
Подтвердить?

Coin mech test  Coin mech test

Coin mech test    Coin mech test       Coin mech test
           Valid. line #

Photocell test     Photocell test
      Absert

Photocell test    Photocell test

Alternatively 
Альтернативно

Alternatively 
Альтернативно

FILL>1
Statistics

Activating a validator line A-F 
Активация допуст. строки A-F

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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Тест монетоприемника Тест монетоприемника

Тест монетоприемника    Тест монетоприемника
            Тест монетоприемника
            Допуст. строка #

Тест фотоэлемента

   
Тест фотоэлемента
Отсутствует

Тест фотоэлемента     Тест фотоэлемента

FILL>1
Статистика

С МОНЕТОПРИЕМНИКОМ ПО ПРОТ.  
EXECUTIVE ИЛИ BDV

При наличии связи с монетоприемником   
отображается  "OK"  
или:
-
-
-

С  УСТРОЙСТВОМ  ПРОВЕРКИ

Строка 2 остается  примерно на 2 сек

С ОТКЛЮЧЕННЫМИ  
ФОТОЭЛЕМЕНТАМИ

С ФОТОЭЛЕМЕНТАМИ

Если происходит прерывание светового пучка
в течение 2,5 сек., то отображается "OK"
или
Error no product (Ошибка отсутствия продукта)
При наличии неисправности:

Error after dispensing (Ошибка после выдачи) 
Error before dispensing (Ошибка перед выдачей)
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Technician menu - Summary

TECH>1    TECH>1.1       TECH>1.1
Fallures    Read fallures       End fallures Time scrolling of present fallures 

Врем. прокрутка текущих неисправностей 

TECH>1.2      Reset fallures
Reset fallures      Done!

TECH>1.3       Motor errors
Motor errors     Ошибки двигателя

TECH>1.4      Motor num. ##
Motor status

TECH>1.8       Reset mot. err.
Reset mot. err.       Сброс ошиб. двиг.

TECH>2
Program. parameters

Time scrolling of present fallures 
Врем. прокрутка текущих неисправностей 

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)

9
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TECH>1    TECH > 1.1        TECH > 1.1
Неисправности   Считывание неисправн.     Заверш. неисправностей

TECH > 1.2       Сброс неиспр.
Сброс неиспр.      Готово!

TECH>1.3
Ошибки двигателя

TECH>1.4
Состояние двигателя

                Номер двигателя ##

TECH>1.8
Сброс ошиб. двиг.

TECH>2
Прогр. параметры

ПРОСМОТР НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Отслеживаемые неисправности:
Компрессор 
Монетоприемник 
анные RAM 
Датчик

Возможные состояния двигателя:

- OK
- Заблокирован
- Отключен
- Не нормальная работа
- Отсутствует
- Выбор опорож.

   Failure name 
     Название  
неисправностей

 Failure name 
     Название  
неисправностей

 Failure name 
     Название  
неисправностей
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Technician menu - Summary

TECH>2      TECH>2.1      TECH>2.1.1      TECH>2.1.1.1           TECH>2.1.1.1.1             Selection
Program. parameter     Cash       Prices       Sigle prices           Band price ##              Price ###

#

TECH>2.1.1.2      TECH>2.1.1.2.1         Price band
Global prices      Band price #         Price ###

TECH>2.1.1.3
Time bands

Enter numeric value 
Ввод цифрового значения

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)

9
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TECH>2      TECH > 2.1      TECH > 2.1.1       TECH> 2.1.1.1            TECH > 2.1.1.1.1              Выбор
Прогр. параметр     Наличные      Цены        Одиночные цены            Ценовой диап ##              Цена ###

TECH > 2.1.1.2      TECH > 2.1.1.2.1         Ценовой диап
Общие цены       Ценовой диап #         Цена ###

TECH > 2.1.1.3
Временные интервалы

Опция изменения отпускной  
цены для каждого выбора  
в 4 интервалах времени

Доступны 4 интервала  
времени плюс интервал 0  
(не установлено интервала  
времени) с различными  
ценами для каждого выбора
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Technician menu - Summary

X+1

X-1

X+1

X-1

X+1

X-1

ON (Вкл.)

OFF(Выкл.)

##

##

##

TECH>2.1.1.3      TECH>2.1.1.3.1       Date dd/##
Time bands      Set date time        Year

Time: hh/**
Time:

TECH>2.1.1.3.2      Start: hh/
Time band 1-4      End: hh/

TECH>2.1.2        TECH>2.1.2.1         Coin mech type
Coin mech mechanisms      Set coin mechanisms       Тип монетоприем.

TECH>2.1.2.2        Immediate change
Immediate change        ON/OFF

TECH>2.1.2.3        TECH>2.1.2.3.1           Fill tubes
Tube control        Fill tubes           Credit: #####

TECH>2.1.2.3.2        Release tubes           Release tubes
Release tubes        Tube A-X           Working

TECH>2.1.3
Decimal point

     Coin mech 
Монетоприемник

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH > 2.1.1.3     TECH > 2.1.1.3.1       Дата дд/##
Временные интервалы    Уст. даты и времени      Год

Время: чч/**
Время:

TECH > 2.1.1.3.2     Начало: чч/
Временной интервал 1-4    Завешение: чч/

TECH > 2.1.2       TECH > 2.1.2.1
Механизмы монетоприем.     Установка монетоприем.

TECH > 2.1.2.2       Немедленная оплата
Немедленная оплата       ВКЛ/ВЫКЛ

TECH > 2.1.2.3       TECH > 2.1.2.3.1           Заполнение трубок
Управлен. трубками       Заполнение трубок          Кредит: #####

TECH > 2.1.2.3.2       Опорожнение трубок          Опорожнение трубок
Опорожнение трубок       Трубка A - X           Выполнение

TECH > 2.1.3
Десятичная точка

ЧАСЫ
При подтверждении  
мигающих значений:  
день, месяц, год и день  
недели  вводятся одно  
после другого.  
При подтверждении  
отображаются день  
недели, часы и минуты,  
которые затем могут  
быть изменены  
и подтверждены.

ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ
При подтверждении  
мигающих значений,  
часы и минуты начала  
и конца диапазона времени  
вводятся одно за другим. 
Если значения начала  
и конца установлены  
на 00.00, то интервал  
времени является  
деактивированным.

ДОСТУПНЫЕ  
МЕХАНИЗМЫ  
МОНЕТОПРИЕМНИКА
Устройства проверки
Executive - платежная  
система 
BDV

Ручное изменение 
заполнения трубок

Ручное опорожнение  
трубок
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Technician menu - Summary

ON (Вкл.)

OFF (Выкл.)

#

ON (ВКЛ.)

#

  Confirm? 
Подтвердить?

###

 ON/ OFF 
ВКЛ./ВЫКЛ.

TECH>2.1.3     Decimal point
Decimal point     Point position:

TECH>2.1.4   TECH>2.1.4.1
Free vend bonus   Enable Bonus

Bonus frequency
one every ### S

TECH>2.2    TECH>2.2.1  TECH>2.2.1.1   Machine config.
Select/spirals   Spirals parameters  Machine config.   Конфигурация автомата

TECH>2.2.1.2   Selection num.
Virtual selections   Select. ##

TECH>2.2.1.3    Return of virtual price
Return virtual price  Возврат к фактической цене

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH > 2.1.1.3   Десятичная точка
Десятичная точка   Полож. точки:

TECH>2.1.4  TECH > 2.1.4.1
Приз бесплатной продажи Актив. призов

Частота призов
один приз каждые ### С

TECH>2.2    TECH>2.2.1   TECH>2.2.1.1
Выбор/спирали   Параметры спиралей   Конфигурация автомата

TECH>2.2.1.2  Номер вар. выб.
Фактич. варианты выбора Выбор ##

TECH>2.2.1.3
Возврат к фактич. цене

от 0 до 3

Если ON (ВКЛ), требуется среднее число вариантов  
выбора (от 0001 до 9999) между двумя призами.

ФАКТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ВЫБОРА
Установка двух фактических вариантов выбора  
(от 10 до 69) на один (10 to 79)
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Technician menu - Summary

TECH>2.2.1.4    Selection
Two-motor selection    nn +

##

##

##

###

##

##

  ON/ OFF 
ВКЛ./ВЫКЛ.

  ON/ OFF 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Selection
nn +

TECH>2.2.1.5         Selection
Product code         Code:

Select
Code: ###

TECH>2.2.2      TECH>2.2.2.1           Selection num.
Photocell param.      Setting time           Time (s/100)

TECH>2.2.2.2          Money return
Money return          Возврат денег

TECH>2.2.2.3         Empty control
Empty control

TECH>2.2.3
Compt lock param.

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH>2.2.1.4     Выбор
Вар. выб. двух двигателей    nn  +

Выбор
nn +

TECH>2.2.1.5         Выбор
Код продукта         Код:

Выбор
Код:

TECH>2.2.2     TECH>2.2.2.1           Номер вар. выб.
Парам. фотоэлемента    Установка времени           Время (сек/100)

TECH>2.2.2.2
Возврат денег

   Упр. опорож.

TECH>2.2.3
Парам. блок. отделения

TECH>2.2.2.3
Упр. опорож.

Варианты выбора от 10 до 69

mm - номер комбинированного двигателя  
если  mm = 00, то выбор nn 
с единственным двигателем

Варианты выбора от 10 до 69
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Technician menu - Summary

Unlock on disp. 
Разблокировать 
     дисплей

##

##

ON/ OFF

TECH>2.2.3      TECH>2.2.3.1        Mode
Comptlock param     Operating mode        Режим

TECH>2.2.3.2     Unlock time
Unlock time      Duration:

TECH>2.2.3.3      Time out of service
Time out of service      Duration:

TECH>2.2.3.4      Out of service if open
Out of service if open      Авт. не работает,  
       если открыт

TECH>2.3
Cold parameters

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH>2.2.3     TECH>2.2.3.1
Парам. блок. отделения    Режим работы

TECH>2.2.3.2     Разблокировать время
Разблокировать время    Продолжительность

TECH>2.2.3.3     Авт. врем. не работает
Авт. врем. не работает    Продолжительность:

TECH>2.2.3.4
Авт. не раб., если открыт

TECH>2.3
Парам. охлаждения

РАЗБЛОКИРОВКА ОТДЕЛЕНИЯ РАЗДАЧИ

Всегда разблокировано

Разблокировано после выдачи на ## минут

от 01 до 10 минут 

от 01 до 10 минут

Не работает, если отделение открыто
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Technician menu - Summary

TECH>2.3    TECH>2.3.1     Internal temperature
Cold parameters   Temperature     Temp. °C

##

##

Lanquage 
   Язык

 
Message 
Сообщение

ON/ OFF 
ВКЛ./ВЫКЛ.

ON/OFF

Line 1

Line 2

TECH>2.3.2      Defrosting inter.
Defrosting       Defr. inter.=

TECH>2.3.3   Enable cold unit
Enable cold unit   Автив. устр. охлаж.

TECH>2.4   TECH>2.4.1     Language
Display   Language      Язык

TECH>2.4.2      User display
User display     Отобр. пользователя

TECH>2.4.3  TECH>2.4.3.1      En. Prom. message
Promot. message  En. Prom. message      Актив. рекл. сообщ.

TECH>2.4.3.2    Change line 1
Prog. Prom. message    Линия сдачи 1

Change line 2 
Линия сдачи 2

TECH>2.4.4
Person. strings

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH>2.3    TECH>2.3.1     Внутренняя темп.
Парам. охлаждения   Температура     Темп. °C

TECH>2.3.2     Интервал размораж.
Размораживание     Инт. размораж.=

TECH>2.3.3
Автив. устр. охлаж.

TECH>2.4   TECH>2.4.1
Дисплей   Язык

TECH>2.4.2
Отобр. пользователя

TECH>2.4.3  TECH>2.4.3.1
Рекламное сообщение Актив. рекл. сообщ.

TECH>2.4.3.2
Прог. рекл. сообщ.

TECH>2.4.4
Персонал. строки

Рабочая температура колеблется  
от 6 до 20° C 9° C - по умолчанию

Интервал размораживания колеблется  
от 0 до 99 часов, 6 часов - по умолчанию

ДОСТУПНЫЕ ЯЗЫКИ
Итальянский
Немецкий
Английский
Французский
Испанский

ВОЗМОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Нет сообщений 
Внутренняя температура 
Время

ИЗМЕНЕНИЕ 2-ух строчного  
пользовательского сообщения 
СООБЩЕНИЕ
       
       Прокрутка букв 

в последовательности  
(16 символов на строке)

Следующая буква        

Следующее сообщение
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Technician menu - Summary

TECH>2.4.4    TECH>2.4.4.1      Enable pers. str.
Person. strings    Enable pers. str.     Актив. перс. стр.

ON/ OFF 
ВКЛ./ВЫКЛ.

   

 Line 1 
Линия 1

TECH>2.4.4.2     Change string 1
Prog. pers. str.    Строка сдачи 1

TECH>2.4.5    Display counter
Display counter    Отображение счетчика

TECH>2.4.6      Contrast adjustment
Contrast adjustment      K=(5-99)

TECH>2.5
Miscellaneous

  ON/ OFF 
ВКЛ./ВЫКЛ.

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH>2.4.4    TECH>2.4.4.1
Персонал. строки    Актив. перс. стр.

TECH>2.4.4.2
Прог. перс. стр.

TECH>2.4.5
Отображение счетчика 

TECH>2.4.6      Регулировка контрастности
Регулировка контрастн.     K=(5-99)

TECH>2.5
Прочее

ИЗМЕНЕНИЕ СТРОК
 
Прокрутка букв в последовательности  
(16 символов на строке)

Следующая буква

Следующая строка (от 1 до 30)

Отображение общего счетчика  
при запуске автомата

Ввод процентной величины  
с помощью кнопочной панели
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Technician menu - Summary

X+1

X-1

IF  ON 
Если ВКЛ.

TECH>2.5     TECH>2.5.1       Set password
Miscellaneous    Set password       Установка пароля  

  ON/ OFF 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Set password
Password: ####

TECH>2.5.2     TECH>2.5.2.1    Energy saving          Energy sav. Param.              Start: hh/mm
Energy saving     Energy saving    Энергосбережение          Time band 1-4               End: hh/mm

TECH>2.5.3      Menu name
Masking filler menu      Назв. меню

TECH>3
Statistics

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH>2.5     TECH>2.5.1
Прочее     Установка пароля

Установка пароля
Пароль: ####

TECH>2.5.2     TECH>2.5.2.1              Парам. энергосбережения                Начало: чч/мм
Энергосбережение     Энергосбережение              Временной интервал 1-4               Завершение: чч/мм

##

ON/ OFF 
ВКЛ./ ВЫКЛ.

TECH>2.5.3
Маск. меню filler  
(наполнение)

TECH>3
Статистика

5-значное число для получения доступа  
к меню technician (меню специалиста)

При подтверждении мигающих значений,  
часы и минуты начала и конца диапазона  
времени вводятся одно за другим
Если значения начала и конца установлены  
на 00.00, то интервал времени является  
деактивированным.

MЕНЮ FILLER (НАПОЛНЕНИЯ)

Статистика 
Одиночные цены 
Управление трубками 
BDV 
Специальные варианты выбора 
Тест

  ON/ OFF 
ВКЛ./ВЫКЛ.
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Technician menu - Summary

TECH>3    TECH>3.1       TECH>3.1.1          TECH>3.1.1.1             Selection ##
Statistics    Display statistics      Display sel. counter         Display single counter            Band # = ####

TECH>3.1.1.2        Selection ##
Disp. total counter        Tot. = ###

TECH>3.2   TECH>3.2.1     TECH>3.2.1.1         Del. sel. counter         Del. sel. counter
Delete statistics  Delete partial     Delete selections         Удал. счет. вар. выб.        Удал. счет. вар. выб.

    Confirm?                                              Working 
Подтвердить?                                       Выполнение

TECH>3.2.2     Delete selections          Delete selections
Delete total     Удал. вар. выб.          Удал. вар. выб.

TECH>3.3
Display relative stats

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH>3    TECH>3.1       TECH>3.1.1          TECH> 3.1.1.1             Вар. выбора ##
Статистика   Отоб. статистику      Отоб. счет. вар. выб.        Отоб. счет. одн. выб.            Диапазон # = ####

TECH>3.1.1.2       Вар. выбора ##
Отоб. итог. счетчика       Итог. = ###

TECH>3.2   TECH>3.2.1     TECH >3.2.1.1
Удаление статистики  Частич. удал.     Удал. вар. выб.

TECH>3.2.2
Оконч. удал.

TECH>3.3
Отоб. отн. статис.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Просмотр продаж с помощью  
однократного выбора по каждому  
интервалу времени и в итоговом виде

Просмотр итоговых продаж путем  
однократного выбора

УДАЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ

Удаление данных для позиций:
Вариантам выбора
Временные интервалы
Неисправности
Данные монетоприемника
Ошибки фотоячейки
Ошибки двигателя

    Confirm?                                                  Working 
Подтвердить?                                         Выполнение
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Technician menu - Summary

TECH>3.3     TECH>3.3.1    TECH>3.3.1.1         TECH>3.3.1.1            Selection ##
Display relative stats    Display sel. counter    Display single counter        Selection ##            Band # = ####

TECH>3.3.1.2         Selection ##
Display total counter         Tot. = ###

TECH>3.3.2     Band 0-4
Count. by time bands     Counter = ###

TECH>3.3.3       Compressor
Display failures       Counter = ###

TECH>3.3.4      TECH>3.3.4.1
Display coin mech data     Display Audit data

TECH>3.3.4.2
Display cash counter

TECH>3.4 
Del. relative stats

TECH>3.3     TECH>3.3.1    TECH>3.3.1.1         TECH>3.3.1.1             Вар. выбора ##
Отоб. отн. статис.    Отоб. счет. вар. выб.   Отоб. счет. одн. выб.        Вар. выбора ##             Диапазон # = ####

TECH>3.3.1.2         Вар. выбора ##
Отоб.счет.итог.выб.         Итог. = ###

TECH>3.3.2     Диапазон 0-4
Счет. по врем. интерв.    Счетчик = ###

TECH>3.3.3       Компрессор
Просмотр отказов       Счетчик = ###

TECH>3.3.4      TECH>3.3.4.1
Отоб. данных м-прием.     Отоб. аудит-данных

TECH>3.3.4.2
Отоб. счет. нал. (оплат.)

TECH>3.4 
Удал. отн. статис.

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Просмотр продаж с помощью  
однократного выбора  по каждому  
интервалу времени и в итоговом виде

Просмотр итоговых продаж путем  
однократного выбора

ОБЩИЕ ПРОДАЖИ
по диапазону  
в тестовом режиме  
бесплатно

Отслеживаемые неисправности:
Компрессор 
Монетоприемник 
Данные RAM 
Датчик

ДАННЫЕ МОНЕТОПРИЕМНИКА  
(согласно используемому протоколу)

Устройства проверки и платежная  
система (протокол Executive)  
Оплачено и продано

Аудит BDV 

Аудит MDB
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Technician menu - Summary

TECH>3.4     TECH>3.4.1       TECH>3.4.1.1         Del. sel. counter              Del. sel. counter
Del. relatives    Delete partial       Del. sel. counter         Удал. счет. вар. выб.             Удал. счет. вар. выб.

    Confirm?                                                     Working 
Подтвердить?         Выполнение

ON/ OFF

TECH>3.4.2    Delete selections            Delete selections
Delete total    Удал. вар. выб.           Удал. вар. выб.

TECH>3.5    Disp. cnt. at start
Disp. cnt. at start    Отоб. счет. при запуске

TECH>3.6   TECH>3.6.1    TECH>3.6.1.1         Print selections               Print selections
Print statistics  Partial printout    Selections         Печать вар. выбора             Печать вар. выбора 

TECH>3.6.2    Total printout         Total printout
Total printout    Итоговая печать         Итоговая печать  

TECH>3.7   TECH>3.7.1    TECH>3.7.1.1         Print sel. counter               Print sel. counter
Print relative  Partial printout    Print sel. counter         Печать. счет. вар. выб.              Печать. счет. вар. выб.
 

TECH>3.7.2    Total printout         Total printout
Total printout   Итоговая печать         Итоговая печать

TECH>4
Test

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH>3.4      TECH>3.4.1       TECH>3.4.1.1
Удал. отн. данных     Частич. удал.       Удал. счет. вар. выб.

TECH>3.4.2
Оконч. удал.

TECH>3.5
Отоб. счет. при запуске

TECH>3.6    TECH>3.6.1     TECH>3.6.1.1
Печать статистики   Частичная печать     Вариантам выбора

TECH>3.6.2
Итоговая печать

TECH>3.7    TECH>3.7.1     TECH>3.7.1.1
Печать относит. данных  Частичная печать                      Печать. счет. вар. выб.

TECH>3.7.2
Итоговая печать

TECH>4
Тест

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Удаление данных для позиций:
Варианты выбора
Временные интервалы
Неисправности
Данные монетоприемника
Ошибки фотоячейки
Ошибки двигателя

Количество осуществленных  
вариантов выбора отображаются  
а дисплее  при запуске автомата.

Заголовок:

Текущая дата 
Модель автомата 
Версия ПО
Код оператора 
Код автомата 
Дата установки

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Печать информации по:
Вариантам выбора
Временные интервалы
Неисправности
Данные монетоприемника
Ошибки фотоячейки
Ошибки двигателя

    Confirm?                                                     Working 
Подтвердить?         Выполнение

    Confirm?                                                     Working 
Подтвердить?         Выполнение

    Confirm?                                                     Working 
Подтвердить?         Выполнение

    Confirm?                                                     Working 
Подтвердить?         Выполнение

    Confirm?                                                     Working 
Подтвердить?         Выполнение
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Technician menu - Summary

ON (Вкл.)

OFF (Выкл.)

TECH>4   TECH>4.1    Selection num ##
Test   Test selection   Номер вар. выб. ##

Wait please 
Пожалуйста, 
подождите

Wait please 
Пожалуйста, 
подождите

Confirm?                                                            # 
Подтвердить?

Confirm? 
Подтвердить?

Confirm?  
Подтвердить?

Confirm? 
Подтвердить? 

Confirm? 
Подтвердить?   Wait please 
   Пожалуйста, 
   подождите 

TECH>4.2   Selection num ##
Motor test   Номер вар. выб. ##

TECH>4.3   Push-button test  Push-button test
Autotest    Тест. кнопок  Press 1 button

Temperature test  Temperature test
Темп. тест   Temp. = 12.2°C

Buzzer test  Buzzer test
Тест зуммера  Working

Compressor test  Compressor test
Тест компрессора  ON/OFF

Selection test  Selection num ##

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH>4   TECH>4.1
Тест   Выбор теста

TECH>4.2
Тестирование двигателя

TECH>4.3      Тест. кнопок
Автотест      Нажать кнопку 1 

Темп. тест
Темп. = 12.2°C

Тест зуммера
Выполнение

Тест компрессора
ВКЛ/ВЫКЛ

Тест вар. выб.  Номер вар. выб. ##

Номер выбранного варианта  
изменяется автоматически

При нажатии этой кнопки, наличие следующей  
кнопки в автоматич. режиме

Издается ряд звуков

Активируются все варианты  
выбора по порядку.
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Technician menu - Summary

Confirm?

                     
                      ##

                       ##

Home Nazione    Lanquage                                        Confirm? 
                                                           Язык                                           Подтвердить?                                  

TECH>5   TECH>5.1    TECH>5.1.1     Date ##### d#
Miscelaneous  Machine info   Installation date   Дата ##### д#

TECH>5.1.2   Prog. mach. code
Prog. mach. code   Code = ##

TECH>5.1.3  Prog. cod. gestore 
Prog. cod. gestore   Code 

TECH>5.2   Nazione   Language      Initialising dB     Initialising dB     Start
Initialising dB  Страна   Язык      Инициализация dB      Working      Начало

TECH>1
Failures

NEXT FUNCTION (СЛУДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ)/ 
INCREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УВЕЛИЧЕНИЯ   
ДАННЫХ) (+1)
CONFIRM DATA (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ)/
CONFIRM FUNCTION (ФУНКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

PREVIOUS FUNCTION (ПРЕДЫДУЩАЯ ФУНКЦИЯ)/
DECREASE DATA UNIT (МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ   
ДАННЫХ) (-1)
DELETE DATA (УДАЛЕНИЕ  ДАННЫХ)/  
EXIT FUNCTION (ФУНКЦИЯ ВЫХОДА)
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TECH>5   TECH>5.1   TECH>5.1.1 
Прочее   Данные автомата  Дата установки

TECH>5.1.2  Прог. кода автомата
Прог. кода автомата  Код = ##

TECH>5.1.3  Восст. прог. кода 
Восст. прог. кода   Код 

TECH>5.2                Инициализация dB
 Инициализация dB               Выполнение

TECH>1
Неисправности

При подтверждении, дата установки  
будет определена как текущая дата

8-значное число, идентифицирующее  
данный автомат 

6-значное число, идентифицирующее 
группы торговых автоматов

Инициализация баз данныхЯзыки:
Итальянский
Немецкий
Английский
Французский
Испанский
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